
Бітумна гідроізоляція
для професіоналів 
і не тільки

БЕЗМЕЖНІ 
МОЖЛИВОСТІ 
В ОБЛАСТІ 
ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

18 років на ринку України



  

IZOFAST® 

Зміст
Хто ми
Наші бізнес напрямки
Контрактне виробництво (privat label)
Доставка по Україні, Европі та СНД
Матеріали для підготовки основи
•	 Праймер Бітумний IZOFAST®                                         
•	 Праймер бітумно-каучуковий BITUGUM®                  
•	 Праймер бітумно-емульсійний БІЕМ BITUGUM®        
Матеріали для гідроізоляції заглиблених конструкцій
•	 Мастика бітумно-полімерна IZOFAST®   
•	 Мастика бітумно-масляна МБ-50 IZOFAST®                                      
•	 Мастика бітумно-каучукова BITUGUM®                  
•	 Мастика бітумно-латексна БІЛЕП “РІДКА ГУМА“ BITUGUM®        
•	 Мастика бітумна BITUGUM® ST68     
Матеріали для приклеювання
•	 Мастика клеюча каучукова КН-2 IZOFAST®                                         
•	 Мастика клеюча каучукова BITUGUM®                  
•	 Герметик битумный FIX BITUGUM®  
Матеріали для покрівлі
•	 Мастика покрівельна бітумно-бутилкаучуковая IZOFAST®                                     
•	 Мастика гідроізоляційна IZOFAST®               
•	 Мастика гідроізоляційна BITUGUM®        
•	 Герметик бітумний для покрівлі BITUGUM®
•	 Герметик бітумно-каучуковий для покрівлі BITUGUM®
•	 Мастика Бітумно-Каучукова Універсальна BITUGUM® ST 75    
Матеріали для герметзації міжпанельних швів
•	 Мастика гермабутил  IZOFAST® (сірого кольору)                                     
•	 Герметик Гермабутил BITUGUM® (сірого кольору)
•	 Герметик високоеластичний EXTRA BITUGUM® (білого кольору)
Матеріали для антикоразійної обробки металу
•	 Бітумний лак IZOFAST®          
Матеріали для гідроізоляції всередені приміщень
•	 Мастика бітумно- емульсійна БІЕМ BITUGUM®        
•	 Мастика бітумно-латексна БІЛЕП “РІДКА ГУМА“ BITUGUM®        
•	 Праймер бітумно-емульсійний БІЕМ BITUGUM®
Матеріали для дорожнього будівництва та ремонту
•	 Бітумна емульсія ЕКШ (ЕКШ М) ЕКП (ЕКП М)
•	 Герметик бітумно-полімерний БПГ 25  (БПГ 35)IZOFAST® Special
•	 Мастика герметизуюча бітумно-еластомірна МГБЕ Ш-75  (МГБЕ Ш-90) IZOFAST® 

Special
Допоміжнні матеріали
•	 Розчинник для бітумних мастик та праймерів IZOFAST®



  

IZOFAST® 

Хто ми

Ми спеціалізуємося на виробництві бітумних 
мастик, герметиків та емульсій. 
Ми розпочали свою діяльність у 2006 році. 
І не збираємось зупинятися..

IZOFAST®  - 
провідний 
виробник бітумної 
гідроізоляції
на ринку України

МИ ЗНАЄМО, ЩО РОБИМО

Ми любимо те, що робимо. 
Ми вважаємо, що робити щось чорне, рідке і 
не якісне… дивно.
Ми знаємо, що низьку якість ніколи не 
вдасться приховати яскравою упаковкою.

Ми прагнемо створювати не просто 
вражаючі, а максимально корисні та дієві 
продукти.

Нам подобається працювати з клієнтами, які
цінують хороший продукт і знають, що 
“швидко, якісно та дешево” одночасно не 
буває.

Ми маємо досвід співпраці з прекрасними 
замовниками з усієї України та найближчого 
зарубіжжя та пишаємося тим, що створюємо 
якісні та прості у використанні продукти, 
що приносять прибуток компаніям та 
спрощують життя 
споживачам.



  

IZOFAST® 

Наші бізнес напрямки
IZOFAST® - професійні SBS – модифіковані
бітумні матеріали.

Модифікація бітуму полімерами збільшує термін 
служби гідроізоляційного покриття, знижує вартість 
життєвого циклу гідроізоляції, знижує температурну 
чутливість бітуму та підвищує міцність та пружність 
бітумної композиції.

Професійна якість -професійний результат.

IZOBITUGUM® - Бренд для роздрібного ринку та 
      кінцевого споживача.

       підтверджена якість
       найкращий асортимент
       яскрава та сучасна упаковка
       найкращі комерційні умови
       найкращі ціни
       маркетингова підтримка торгових 
       партнерів

       Абсолютна якість для домашніх майстрів.

BITUGUM® - бітумні та каучукові герметики в тубах 
по 310 мл - це незмінно відмінна якість у новому 
виконанні.
Більш зручна упаковка для точкового та 
локального ремонту.

При приклеюванні бітумної черепиці, 
теплоізоляційних плит або дрібному ремонті часто 
потрібна лише невелика кількість 
матеріалу, яку необхідно точно дозувати. 
З BITUGUM® у картриджі це можливо без проблем.



  

IZOFAST® 

Наші бізнес напрямки

IZOFAST Special® -- виробництво гарячих 
дорожніх та аеродромних бітумних 
герметиків.

У дорожньому будівництві при влаштуванні 
деформаційних швів, закладенні тріщин у 
цементобетонах та асфальтобетонах 
необхідний пластичний водовідштовхувальний 
матеріал. Бітумно-полімерні герметики та 
мастики IZOFAST Special® виготовляються із SBS-
модифікованого бітуму, що в рази 
збільшує його характеристики та термін служби.

Це найкращий вибір для таких видів покриттів та 
споруд: дорожні, аеродромні, портові, мости.

IZOFAST Special® - виробництво дорожніх 
модифікованих та не модифкованих бітумних 
емульсій різних марок. 

Вхідний, вихідний та проміжний контроль 
здійснюється за допомогою власної лабораторії. 

Бітумна емульсія відвантажується наливом у 
автоцистерни, у металевих бочках або пластикових 
єврокубах. Здійснюємо доставку по всій території 
України від бочки до автоцистерни.



  

IZOFAST® 

Контрактне виробництво 
(privat label)
Пропонуємо послуги з виробництва
гідроізоляційних бітумних мастик та
емульсій, дорожніх герметиків та
модифікованого холодного асфальту
під Вашою торговою маркою 
(контрактне виробництво). 

Висококваліфікований персонал, потужна 
сировинна та виробнича база, контроль на всіх 
стадіях виробництва, а також прагнення бути 
кращими дозволяють нам створювати якісну 
продукцію, яка б задовольняла вимоги найвищих 
споживчих стандартів.

На сьогоднішній день наша компанія
виготовляє понад 10 приватних торгових марок.

Доставка по Україні, Европі та СНД

Швидко та надійно доставимо товар по Україні та в країни Европи та СНД.

Наш відділ логістики створений спеціально для забезпечення найбільш вигідного 
та зручного способу доставки нашої продукції до Вашого складу. Залежно від 
параметрів вантажу, що відправляється, наші фахівці виберуть найбільш підходящий 
варіант перевезення у Ваше місто.

Доставка по Україні
Ми співпрацюємо з різними транспортними компаніями по всій території нашої країни. 
Надсилання товарів здійснюється щодня.

Доставка у СНД та країни Европи
Наша компанія здійснює доставку до країн СНД, Европи та будь-якої країни близького
зарубіжжя (окрім країн агресорів) авто або залізничним транспортом. Транспортна 
компанія вибирається індивідуально для кожного замовлення.



  

IZOFAST® 

Матеріали для підготовки 
основи
Якісна підготовка основи - необхідна умова для максимальної адгезії гідроізоляції. 
Компанія IZOFAST пропонує повну лінійку праймерів, призначених для різного виду робіт і 
всіх типів основ.

Основні функції праймерів
	 • Праймер підвищує адгезію покрівельного або гідроізоляційного матеріалу
до основи. Обробка поверхні праймером перед укладанням гідроізоляційного матеріалу 
суттєво підвищує адгезію, що є обов’язковою вимогою щодо подальших робіт з 
влаштування бітумної гідроізоляції.
	 • Праймер додатково зміцнює основу. Нанесений на основу праймeр пов’язує пил, 
дрібні частинки, заповнює пори та дрібні тріщини, роблячи основу міцнішою.
	 • Праймер збільшує швидкість роботи. Праймування основи використовиється при 
наплавленні покрівельного матеріалу.
	 • Вибір праймера залежить від виду виконанних робіт і типу основи.

Праймер Бітумний IZOFAST®                                         

Праймер бітумно-каучуковий BITUGUM®                  

Праймер бітумно-емульсійний БІЕМ BITUGUM®        



  

IZOFAST® 

Праймер Бітумний IZOFAST®          

Праймер бітумний IZOFAST® – бітумна ґрунтовка, яка 
складається з модифікованого бітуму та розчинника. 
Праймер бітумний IZOFAST® застосовується для підготовки 
основи перед укладанням наплавлюваних, самоклеючих та 
гідроізоляційних матеріалів. Збільшує адгезію до основи при 
роботах з гідроізоляції фундаменту та покрівлі. Підвищує якість 
зчеплення бітумних мастик та герметиків із поверхнею.

Переваги
• Готовий до застосування
• Має високу проникаючу здатність
• Застосовується при мінусових температурах

Опис матеріалу
Готовий до застосування однокомпонентний 
матеріал, холодного типу, на основі 
високоякісного SBS модифікованого бітуму з 
додаванням полімерів і адгезійних добавок.
Не вимагає підігрівання. 
Покриття, оброблені праймером мають 
підвищену міцність та адгезійні властивості, що 
є обов’язковою умовою перед влаштуванням 
високоякісного гідроізоляційного покриття. 
Збільшує термін експлуатації поверхні. Має 
високу проникаючу здатність та малий 
час висихання. Готовий праймер відразу 
наноситься на основу, що дає додаткову 
зручність та підвищує швидкість виконання 
робіт.

Призначення матеріалу
Праймер бітумний використовується як 
ґрунтовка поверхні перед застосуванням 
покриттів на основі бітуму.

• для підготовки (огрунтування) та підвищення 
адгезії поверхонь, що ізолюються (бетонних, 
металевих, цементно-піщаних, дерев’яних та 
ін. поверхонь)
• в умовах підвищених експлуатаційних вимог 
до якості зчеплення з основою
• для праймування стінок швів бетонних та 
асфальтобетонних покриттів перед заливкою 
мастик та герметиків IZOFAST®

• для праймування бетонних, залізобетонних, 
піно-, газобетонних, дерев’яних та металевих 
поверхонь
• перед нанесенням бітумних, бітумно-
каучукових, каучукових, бітумно-полімерних, 
бітумно-гумових, гідроізоляційних, 
покрівельних та полімерних мастик
• перед укладанням наплавлюваних і 
самоклеючих покрівельних та гідроізоляційних 
матеріалів

Спосіб застосування
Праймер бітумний рекомендується наносити 
на оброблювану поверхню щітками або 
кистями. При такому нанесенні праймер 
втирається у поверхню, насичує та 
скріплює її, забезпечуючи міцне зчеплення 
гідроізоляційного покриття з основою. 
Роботи проводити при температурі від -20°С 
до +40°С. 
Температура експлуатації праймера — від 
–30°С до +40°С.

Витрати
0,25-0,5 л/м2 

Зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла 
місці при температурі від -200 до +300 С. 
Гарантійний термін зберігання – 24 місяця.

Заходи безпеки
Не застосовувати поблизу джерел відкритого 
вогню. Роботи проводити в приміщеннях, що 
добре провітрюються. Уникати потрапляння 
на шкіру та в очі. Відноситься до групи 
горючих матеріалів. Берегти від вогню!

Упаковка
3, 10 та 20 літрів.



  

IZOFAST® 

Праймер бітумно-каучуковий BITUGUM®           

Переваги
• Технологічність і зручність в роботі
• Можливе використання в широкому 
температурному діапазоні від -30°С 
• Підходить для всіх типів звичайних 
будівельних поверхонь
• Має високу проникаючу здатність

Опис матеріалу
Готовий до застосування однокомпонентний 
матеріал, холодного типу, на основі бітуму з 
додаванням полімерів, каучука і адгезійних 
добавок. Не вимагає підігрівання. 
Покриття, оброблені праймером 
мають підвищену міцність та адгезійні 
властивості, що є обов’язковою умовою 
перед влаштуванням високоякісного 
гідроізоляційного покриття. Має високу 
проникаючу здатність та малий час 
висихання. Готовий праймер відразу 
наноситься на основу, що дає додаткову 
зручність та підвищує швидкість виконання 
робіт.

Призначення матеріалу
Підготовка (ґрунтування) основ перед 
укладанням покрівельних і гідроізоляційних 
матеріалів, що наплавляються та 
самоклеяться.

Спосіб застосування
Праймер бітумний рекомендується наносити 
на оброблювану поверхню щітками або 
кистями. 

Праймер бітумно-каучуковий BITUGUM® – це 
класична бітумна ґрунтовка, яка складається 
з суміші бітуму та розчинника, з додаванням 
каучуку. Праймер бітумно-каучуковий BITUGUM® 
застосовується для підготовки основи перед 
укладанням наплавлюваних, самоклеючих та 
гідроізоляційних матеріалів. Збільшує адгезію до 
основи при роботах з гідроізоляції фундаменту та 
покрівлі. Підвищує якість зчеплення бітумних мастик 
та герметиків із поверхнею.

При такому нанесенні праймер 
втирається у поверхню, насичує та 
скріплює її, забезпечуючи міцне зчеплення 
гідроізоляційного покриття з основою. 
Роботи проводити при температурі від 
-20°С до +30°С. 

Температура експлуатації праймера — від 
–30°С до +30°С.

Витрати
0,25-0,5 л/м2

 
Зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла 
місці при температурі від -200 до +300 С. 
Гарантійний термін зберігання – 24 місяця.

Заходи безпеки
Не застосовувати поблизу джерел відкритого 
вогню. Роботи проводити в приміщеннях, що 
добре провітрюються. Уникати потрапляння 
на шкіру та в очі. Відноситься до групи 
горючих матеріалів. Берегти від вогню!

Упаковка
3, 5, 10 та 18 літрів.



  

IZOFAST® 

Праймер бітумно-емульсійний БІЕМ BITUGUM®           

Переваги
• Готовий до застосування
• Ідеально підходить для роботи усередені 
приміщення
• Не містить розчинників, не горючий
• Технологічність і зручність в роботі
• Екологічно безпечно, не токсичний, не має 
запахів
• Можливість нанесення в закритому 
приміщенні
 • Підходить для всіх типів звичайних 
будівельних поверхонь

Опис матеріалу
Праймер бітумно-емульсійний БІЕМ 
BITUGUM® виробляється на основі 
дисперсії бітуму у воді. Матеріал не містить 
розчинників, має нейтральний запах та 
ідеально підходить для робіт усередині 
житлових приміщень.

Призначення матеріалу
Підготовка (грунтування) основ перед 
укладанням покрівельних і гідроізоляційних 
матеріалів, що наплавляються, 
самоклеяться. Влаштування гідроізоляції у 
внутрішніх приміщеннях.

Спосіб застосування
Праймер рекомендується наносити 
на оброблювану поверхню щітками 
або кистями. Діапазон температури 
застосування від +5° до +40°С.

Праймер бітумно-емульсійний БІЕМ BITUGUM® – 
Бітумний праймер на водній основі для підготовки 
основи під час проведення внутрішніх та зовнішніх 
робіт, перед укладанням наплавлюваних, 
самоклеючих та гідроізоляційних матеріалів.

При такому нанесенні праймер 
втирається у поверхню, насичує та 
скріплює її, забезпечуючи міцне зчеплення 
гідроізоляційного покриття з основою. 
Не проводити роботи при температурі 
нижче +5°С та в дощову погоду, бітумний
шар може бути частично або повністю 
змитий водою.

Витрати
0,25-0,5 л/м2 

Зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла 
місці при температурі від +50 до +400 С. 
Гарантійний термін зберігання – 24 місяця.

Заходи безпеки
Уникати потрапляння на шкіру та в очі.

Упаковка
5, 10 та 18 літрів.



  

IZOFAST® 

Матеріали для гідроізоляції 
заглиблених конструкцій

Гідроізоляція підземних споруд – завдання, яке потребує серйозного підходу. Поверхням, 
схильним до контакту з водою постійно, наприклад фундаментів, підвалів, каналів, 
залізобетонних резервуарів тощо, необхідна гідроізоляція, здатна зберігати свої 
властивості тривалий термін.

Гідроізоляція з використанням бітумно-каучукових та бітумно-полімерних мастик IZOFAST®   
відноситься до обмазувальної гідроізоляції. В результаті обробки бетонної або металевої 
палі утворюється плівка, що дозволяє ефективно затримувати вологу, не допускаючи 
деформації основного матеріалу. 

Варто окремо відзначити бітумно-латексний склад - мастики  емульсійної бітумної БІЛЕП 
“Рідка Гума“. Склад характеризується швидким застиганням та високою еластичністю 
матеріалу та його міцність на розрив. Це дозволяє зберігати гідроізоляційний шар не 
пошкодженим навіть за умов істотних деформацій.

Мастика бітумно-полімерна IZOFAST®   

Мастика бітумно-масляна МБ-50 IZOFAST®                                      

Мастика бітумно-каучукова BITUGUM®                  

Мастика бітумно-латексна БІЛЕП “РІДКА ГУМА“ BITUGUM®        

Мастика бітумна BITUGUM® ST68     



  

IZOFAST® 

Мастика бітумно-полімерна IZOFAST®           

Переваги
• Готова до застосування
•Технологічність і зручність в роботі
• Можливе використання в широкому  
температурному діапазоні від -30°С
• Стійка до ударних навантажень
• Високоеластична
• Підходить для всіх типів звичайних 
будівельних поверхонь

Опис матеріалу
Готовий до застосування однокомпонентний 
матеріал, холодного типу, на основі 
високоякісного SBS модифікованого бітуму з 
додаванням полімерів і адгезійних добавок. Не 
вимагає підігрівання. Після висихання стійка 
до ударних навантажень як при плюсових, 
так і мінусових температурах. Мастика 
IZOFAST® має високу адгезію до основи, 
хімстійкість в агресивних середовищах, а 
також можливість використання при мінусових 
температурах. Стійка до дії води. Збільшує 
термін експлуатації поверхні. Рекомендується 
при гідроізоляції поверхонь складної форми. 
Покриття, оброблені мастикою стійкі до води 
і вологи, не схильні до утворення тріщин, 
теплостійкі і еластичні.

Призначення матеріалу
• Гідроізоляція будівельних конструкцій з 
бетону, цементних розчинів і цегли схильних 
до дії вологи і води під тиском і без
• Гідроізоляція всіх типів фундаментів 
незалежно від глибини закладення і водного 
навантаження
• Антикорозійний захист металевих 
будівельних конструкцій
• Гідроізоляція та ремонт покрівель на бітумній 
основі (як нижній шар)
• Влаштування примикань покрівельних 
покриттів до парапетів, металевих конструкцій 
та комунікаційних проходів через фундаменти 
та покрівлі

Мастика бітумно-полімерна IZOFAST® по праву 
вважається одним із найкращих товарів у лінійці 
бітумних мастик, що виробляються компанією 
Ізофаст.

 
Спосіб застосування
Перед нанесенням мастики підготовлену 
поверхню спочатку обробити праймером 
бітумним IZOFAST®в один шар з витратою 0,3-
0,5 л/м2. Рекомендується наносити мастику 
IZOFAST® в 1-2 шари
з міжшаровою сушкою не менше 6 годин і 
сушкою останнього шару не менше
24 годин (при t +20°+/-5°С). Другий шар 
наноситься після повного висихання першого. 
Роботи проводити при температурі від 
-20°С до +40°С. При температурі нижче +5°С 
мастику необхідно попередньо витримати при 
кімнатній температурі не менше доби.

Витрати
1,5-2 кг/м2 (на один шар)
Рекомендовано 2 шари

Зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла 
місці при температурі від -200 до +300 С. 
Гарантійний термін зберігання – 24 місяця.

Заходи безпеки
Не застосовувати поблизу джерел відкритого 
вогню. Роботи проводити в приміщеннях, що 
добре провітрюються. Уникати потрапляння 
на шкіру та в очі. Відноситься до групи 
горючих матеріалів. Берегти від вогню!

Упаковка
3, 10 та 20 кг



  

IZOFAST® 

Мастика бітумно-масляна МБ-50 IZOFAST®           

Переваги
• Технологічність та зручність у роботі
•  Можливість використання у широкому 
температурному діапазоні від -30°С
•  Стійка до ударних навантажень
•  Морозостійка
•  Підходить для всіх типів звичайних 
будівельних поверхонь

Опис матеріалу
Готовий до застосування однокомпонентний 
матеріал, холодного типу, на основі 
високоякісного SBS модифікованого 
бітуму з додаванням полімерів, адгезійних 
добавок та індустріальної олії. Не потребує 
підігріву. Після висихання стійка до ударних 
навантажень як за плюсових, і мінусових 
температурах. Мастика IZOFAST® має високу 
адгезію до основи, хімстійкість в агресивних 
середовищах, а також можливість 
використання при мінусових температурах. 
Стійка до дії води. Збільшує термін 
експлуатації поверхні. Рекомендується при 
гідроізоляції поверхонь складної форми. 
Покриття, оброблені мастикою стійкі до води 
та вологи, не схильні до утворення тріщин, 
теплостійкі та еластичні.

Призначення матеріалу
Гідроізоляція будівельних конструкцій 
з бетону, цементних розчинів та цегли 
схильних до впливу вологи та води під 
тиском і без; Гідроізоляція всіх типів 
фундаментів незалежно від глибини 
закладення та водного навантаження.

Застосовується для влаштування гідроізоляції 
фундаментів, стін, перекриттів, стовпів, резервуарів, 
трубопроводів, колодязів та інших конструкцій, що 
заглиблюються в землю. Морозостійка.

Спосіб застосування
Перед нанесенням мастики підготовлену 
поверхню спочатку обробити праймером 
бітумним IZOFAST®в один шар з витратою 
0,3-0,5 л/м2. Рекомендується наносити 
мастику IZOFAST® в 1-2 шари
з міжшаровою сушкою не менше 6 годин і 
сушкою останнього шару не менше
24 годин (при t +20° +/-5°С). Другий шар 
наноситься після повного висихання 
першого. Роботи проводити при 
температурі від -20°С до +40°С. При 
температурі нижче +5°С мастику необхідно 
попередньо витримати при кімнатній 
температурі не менше доби.

Витрати
1,5-2 кг/м2 (на один шар)
Рекомендовано 2 шари

Зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла 
місці при температурі від -200 до +300С. 
Гарантійний термін зберігання – 24 місяця.

Заходи безпеки
Не застосовувати поблизу джерел 
відкритого вогню. Роботи проводити в 
приміщеннях, що добре провітрюються. 
Уникати потрапляння на шкіру та в очі. 
Відноситься до групи горючих матеріалів. 
Берегти від вогню!

Упаковка
20 кг



  

IZOFAST® 

Мастика бітумно-каучукова BITUGUM®           

Переваги
• Готова до застосування
• Висока еластичність
• Стійка до ударних навантажень
• Забезпечує високу стійкість ізоляції до 
теплових та усадкових деформацій
• Технологічність і зручність в роботі
• Можливе використання в широкому 
температурному діапазоні від -30°С 
• Для всіх видів поверхонь, що 
заглиблюються в землю
• Підходить для всіх типів звичайних 
будівельних поверхонь

Опис матеріалу
Готовий до застосування однокомпонентний 
матеріал, холодного типу, на основі 
високоякісного бітуму з додаванням 
полімерів і адгезійних добавок.
Покриття, оброблені мастикою стійкі до 
води і вологи, не схильні до утворення 
тріщин, теплостійкі та стійкі до ударних 
навантажень.

Призначення матеріалу
• Гідроізоляція будівельних конструкцій з 
бетону, цементних розчинів і цегли схильних 
до дії вологи і води під тиском і без
• Гідроізоляція всіх типів фундаментів 
незалежно від глибини закладення і водного 
навантаження
• Гідроізоляція покриттів з нерівними 
поверхнями

Навіть найміцніший фундамент під впливом ґрунтових 
вод з часом починає руйнуватися. Мастика бітумно-
каучукова BITUGUM®, це ідеальний засіб для захисту 
фундаментів від руйнівної дії поверхневих ґрунтових 
вод.
• Ідеально для нерівних поверхонь.
• Найкраще рішення для фундаменту.

Спосіб застосування
Перед нанесенням мастики підготовлену 
поверхню спочатку обробити праймером 
BITUGUM®  в один шар з витратою 0,3-0,5 
л/м2. Рекомендується наносити мастику 
BITUGUM® в 1-2 шари з міжшаровою сушкою 
не менше 6 годин і сушкою останнього 
шару не менше 24 годин (при t +20° +/-
5°С). Другий шар наноситься після повного 
висихання першого. Роботи проводити 
при температурі від -20°С до +40°С. При 
температурі нижче +5°С мастику необхідно 
попередньо витримати при кімнатній 
температурі не менше доби.

Витрати
1,5-2 кг/м2 (на один шар)
Рекомендовано 2 шари

Зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла 
місці при температурі від -200 до +300 С. 
Гарантійний термін зберігання – 24 місяця.

Заходи безпеки
Не застосовувати поблизу джерел 
відкритого вогню. Роботи проводити в 
приміщеннях, що добре провітрюються. 
Уникати потрапляння на шкіру та в очі. 
Відноситься до групи горючих матеріалів. 
Берегти від вогню!

Упаковка
3, 5, 10 та 18 кг
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Мастика бітумно-латексна БІЛЕП “РІДКА ГУМА“BITUGUM®           

Переваги
• Готова до застосування
• Ідеально підходить для роботи усередені 
приміщення
• Не містить розчинників, не горючий
• Технологічність і зручність в роботі
• Екологічно безпечно, не токсичний, не має 
запахів
 • Підходить для всіх типів звичайнихних 
поверхонь
• Має високу проникаючу здатність
• Різноманітні можливості застосування
• Швидко, легко, безпечно
• Бітум, латекс без розчинників
• Постійно еластичний бар’єр від вологи

Опис матеріалу
Мастика бітумно-латексна БІЛЕП 
BITUGUM® виробляється на основі дисперсії 
бітуму і латексу у воді. Матеріал не містить 
розчинників, має нейтральний запах та 
ідеально підходить для робіт усередині 
житлових приміщень. Еластична.

Призначення матеріалу
Для гідроізоляційних робіт усіх видів з 
підвищеними вимогами до розтягування, 
зворотної деформації, міцності зчеплення з 
основою. Використовується для внутрішньої 
та зовнішньої гідроізоляції приміщень.

Спосіб застосування
Мастику рекомендується наносити на 
оброблювану поверхню щітками або 
кистями. 

У кожному будинку є місця, де вода може потрапити 
ззовні. Мастика Білеп BITUGUM® базується на 
технології «Рідкої гуми» та є  універсальним 
матеріалом, який запобігає попаданню вологи.

При такому нанесенні мастика втирається 
у поверхню, насичує та скріплює 
її, забезпечуючи міцне зчеплення 
гідроізоляційного покриття з основою. 
Діапазон температури застосування від +5° 
до +40°С.
Перед нанесенням мастики підготовлену 
поверхню спочатку обробити праймером 
БІЕМ BITUGUM® в один шар з витратою 
0,25-0,5 л/м2. Після висихання першого 
шару мастики нанести другий шар мастики
з витратою 1-1,5 кг/м2. 
Не проводити роботи при температурі 
нижче +5°С та в дощову погоду, мастичний 
шар може бути частично або повністю 
змитий водою.

Витрати
Витрата на 1 м2/1шар- 1-1,5 кг
Рекомендуеться 2-3 шари
 
Зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла 
місці при температурі від +5° до +40° С. 
Гарантійний термін зберігання – 24 місяця.

Заходи безпеки
Уникати потрапляння на шкіру та в очі.

Упаковка
5, 10 та 18 літрів.



  

IZOFAST® 

Мастика бітумна BITUGUM® ST68          

Переваги
• Готова до застосування
• Для всіх видів поверхонь, що 
заглиблюються в землю
• Стійка до ударних навантажень

Опис матеріалу
Готовий до застосування однокомпонентний 
матеріал, холодного типу, на основі 
високоякісного бітуму з додаванням 
полімерів і адгезійних добавок.
Покриття, оброблені мастикою стійкі до води 
і вологи, не схильні до утворення тріщин та 
стійкі до ударних навантажень.

Призначення матеріалу
Призначена для гідроізоляції фундаментів, 
стін, перекриттів, стовпів, резервуарів, 
трубопроводів, колодязів та інших 
конструкцій, що заглиблюються в землю. Для 
покращення якості зчеплення з поверхнею 
та збільшення терміну експлуатації 
рекомендується поверхню загрунтовати 
Праймером бітумно-каучуковим BITUGUM®.

Використовується для гідоізоляції конструкцій, 
що контактують із землею. Захисне покриття на 
основі бітумної мастики захищає бетонні поверхні, 
фундаменти та стіни із цільношовної кладки від 
вологи ґрунту. Підходить для захисту дерев’яних 
стовпів паркану на ділянках, що стикаються із 
землею.

Спосіб застосування
Перед нанесенням мастики підготовлену 
поверхню спочатку обробити праймером 
BITUGUM®  в один шар з витратою 0,3-0,5 
л/м2. Рекомендується наносити мастику 
BITUGUM® в 1-2 шари з міжшаровою сушкою 
не менше 6 годин і сушкою останнього 
шару не менше 24 годин (при t +20° +/-
5°С). Другий шар наноситься після повного 
висихання першого. Роботи проводити 
при температурі від -20°С до +40°С. При 
температурі нижче +5°С мастику необхідно 
попередньо витримати при кімнатній 
температурі не менше доби.

Витрати
1,5-2 кг/м2 (на один шар)
Рекомендовано 2 шари

Зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла 
місці при температурі від -200 до +300 С. 
Гарантійний термін зберігання – 24 місяця.

Заходи безпеки
Не застосовувати поблизу джерел 
відкритого вогню. Роботи проводити в 
приміщеннях, що добре провітрюються. 
Уникати потрапляння на шкіру та в очі. 
Відноситься до групи горючих матеріалів. 
Берегти від вогню!

Упаковка
25 кг
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Матеріали для приклеювання

Під час проведення гідроізоляційних робіт з використанням бітумних матеріалів важливу 
роль відіграють клеючі мастики. Такі матеріали є сполучними між різними типами основ і 
бітумними матеріалами.
Тому мастики, що приклеюють, повинні мати гарну адгезію як до покривного матеріалу, 
так і до матеріалу основи, по можливості швидко висихати, а при влаштуванні рулонних 
покрівель бути ще більш теплостійкими.

Компанія IZOFAST® виробляє клеючи мастики, для проведення основних видів робіт:
	 • для приклеювання бітумних та бітумно-полімерних рулонних матеріалів;
	 • для приклеювання бітумної черепиці;
	 • для приклеювання теплоізоляційних плит.

Мастика клеюча каучукова КН-2 IZOFAST®                                         

Мастика клеюча каучукова BITUGUM®                  

Герметик битумный FIX BITUGUM®        



  

IZOFAST® 

Мастика клеюча каучукова  КН-2 IZOFAST®           

Опис матеріалу
Мастика клеюча каучукова  КН-2 IZOFAST® 

виробляється на основі високоякісного 
SBS модифікованого бітуму з додаванням 
полімерів і адгезійних добавок. 
Однокомпонентний матеріал, холодного 
типу. Не вимагає підігрівання. Після 
висихання стійка до ударних навантажень 
як при плюсових, так і мінусових 
температурах. Мастика IZOFAST® має високу 
адгезію до основи, хімстійкість в агресивних 
середовищах, а також можливість 
використання при мінусових температурах. 
Стійка до дії води. Збільшує термін 
експлуатації поверхні. Рекомендується при 
гідроізоляції поверхонь складної форми. 

Призначення матеріалу
Приклеювання матеріалів до поверхонь 
оброблених та необроблених бітумними 
мастиками на бітумній основі (наприклад 
плит пінополістиролу XPS до фундаменту 
або стіни). Для приклеювання бітумних та 
бітумно-полімерних рулонних матеріалів. 
Для приклеювання бітумної черепіци. Для 
приклеювання теплоізоляційних плит.

Спосіб застосування
Перед приклеюванням підготовлену 
поверхню рекомендується обробити 
бітумний праймером. Утеплювачі 
приклеюються нанесенням мастики 
діаметром 7-10 см на чотири кута та центр 
листа. Геотестиль приклеюється

Для приклеювання матеріалів на бітумній основі 
до бетону, металу, цегли, дерева, кераміки та інших 
поверхонь для приклеювання плит пінополістеролу 
XPS.

Переваги
• Готова до застосування
• Надміцна
• Стійка до ударних навантажень
• Морозостійка
• Підходить для всіх типів звичайних будівельних 
поверхонь у верхньому поясі кріплення полосою 5- 10 

см, стики та центр по потребі. Потрібно 
використовувати засоби тимчасового 
фіксування матеріалів на вертикальних 
поверхнях.
При температурі нижче +5°С мастику 
необхідно попередньо витримати при 
кімнатній температурі не менше доби.

Витрати
На торцеві частини - 0,1 кг на 1 п.м. (ширина 
нанесення -10 см). На ендовний килим - 0,4 
кг на 1 п.м. (ширина нанесення - 20 см). На 
примикання до цегельних труб і стін - 0,75 
кг на 1 п.м. (ширині нанесення - 50 см). 
Проклейка стиків підкладкового килима 0,1 
кг на п.м. (ширина нанесення -10 см).
Збільшення витрати мастики не веде до 
поліпшення клейкості!

Зберігання
Зберігати у сухому, захищеному від 
сонячних променів місці при температурі
від -300 до +30°С. Гарантійний термін 
зберігання – 24 місяці.

Заходи безпеки
Не застосовувати поблизу джерел 
відкритого вогню. Роботи проводити в 
приміщеннях, що добре провітрюються. 
Уникати потрапляння на шкіру та в очі. 
Відноситься до групи горючих матеріалів. 
Берегти від вогню!

Упаковка
3, 10 та 20 кг.
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Мастика клеюча каучукова BITUGUM®           

Переваги
• Готова до застосування
• Має високі показники адгезії
• Стійка до ударних навантажень
• Стійка до перепаду температур

Опис матеріалу
Готовий до застосування однокомпонентний 
матеріал, холодного типу, на основі 
високоякісного бітуму з додаванням 
полімерів і адгезійних добавок.

Призначення матеріалу
Мастика використовується для 
приклеювання матеріалів на бітумній основі 
до бетону, металу, цегли, дерева, кераміки 
та інших поверхонь. Для приклеювання 
пінополістиролу (XPS) до фундаменту або 
стіни.

Спосіб застосування
Готова до використання.  Мастику не 
підігрівати!!! Наноситься на суху заздалегідь 
очищену (від пилу, бруду, мастильних 
плям, води, криги, снігу) поверхню при 
температурі від -30°С до +40°С. Не 
допускається нанесення мастики на вологу 
поверхню. При нанесенні на пористі 
поверхні, поверхні необхідно попередньо 
прогрунтувати бітумним праймером. 
Дочекатися повного висихання праймера. 
Мастику розподілити шпателем по одній з 
склеюваних поверхонь шаром товщиною 
0,5-1 мм. З’єднати поверхні, уникаючи 
утворення складок і бульбашок. 
Рекомендується використовувати для цього 
спеціальні валики. Притиснути поверхні до 
появи мастики зі шва. При температурі 

При склеюванні будівельних матеріалів вибір 
правильного клею має вирішальне значення. Мастика 
каучукова клеюча BITUGUM® ідеально підходить для 
смугового або суцільного приклеювання бітумних 
мембран і XPS плит.
• Мастика на основі бітуму, сумісна з усіма типами 
бітумних мембран.
• Швидке первинне склеювання.

нижче +5°С мастику необхідно попередньо 
витримати при кімнатній температурі не 
менше доби.

Витрати
На торцеві частини - 0,1 кг на 1 п.м. (ширина 
нанесення - 10 см). На ендовний килим - 0,4 
кг на 1 п.м. (ширина нанесення -20 см). На 
примикання до цегельних труб і стін - 0,75 
кг на 1 п.м. (ширина нанесення - 50 см). 
Проклейка стиків підкладкового килима 0,1 
кг на 1 п.м. (ширина нанесення - 10 см).
Збільшення витрати мастики не веде до 
поліпшення клейкості.

Зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла 
місці при температурі від -300 до +300С. 
Гарантійний термін зберігання – 24 місяця.

Заходи безпеки
Уникати потрапляння на шкіру та в очі.
Відноситься до групи горючих матеріалів. 
Після висихання покриття не токсичні. 
Роботи з матеріалом слід проводити 
далеко від джерел вогню в провітрюваних 
приміщеннях або на відкритому повітрі. При 
проведенні робіт забороняється палити. 
При роботі використовувати брезентові 
рукавиці. Уникати потрапляння продукту в 
очі, на шкіру та слизові оболонки. Берегти 
від вогню!
 
Упаковка
3, 5, 10 та 18кг.
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Герметик бітумний FIX BITUGUM®           

Переваги
• Готовий до застосування
• Всепогодний
• Можна наносити при  t до -300с
• Для  ремонту та приклеювання 
• Стійкий до ультрафіолету
• Високоеластичний
• Морозостійкий
• Має високі показники адгезії
• Колір чорний

Призначення матеріалу
Для приклеювання матеріалів на бітумній 
основі

Спосіб застосування
Наносити на суху та чисту поверхню. 
Наносити при температурі від -300С 
до +300С. Обрізати кінчик катриджу та 
накрутити на нього насадку. Кінчик насадки 
зрізати під кутом 450 відповідно до ширини 
стику. Помістити катридж у спеціальний 
пістолет для нанесення герметика. 
Протягом декількох хвилин після нанесення 
розгладити шов вологим шпателем.
При температурі нижче +5°С герметик 
необхідно попередньо витримати при 
кімнатній температурі не менше доби.

При приклеюванні бітумної черепиці, 
теплоізоляційних плит або ін. часто потрібні лише 
невеликі обсяги клею, які необхідно точно дозувати. 
Для цього використовуйте BITUGUM® FIX бітумний в 
картриджі, який легко змінюється.
• Спеціальний бітумний клей для склеювання 
черепиці, бітумних покрівельних мембран та 
теплоізоляційних плит
• Швидке первинне склеювання
• Дифузійно-модифікований бітумний клей

Зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла 
місці при температурі від -200 до +300 С. 
Гарантійний термін зберігання – 24 місяця.

Заходи безпеки
Уникати потрапляння на шкіру та в очі.
Відноситься до групи горючих матеріалів. 
Після висихання покриття не токсичні. 
Роботи з матеріалом слід проводити 
далеко від джерел вогню в провітрюваних 
приміщеннях або на відкритому повітрі. При 
проведенні робіт забороняється палити. 
При роботі використовувати брезентові 
рукавиці. Уникати потрапляння продукту в 
очі, на шкіру та слизові оболонки. Берегти 
від вогню!

Упаковка
310 мл.
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Матеріали для покрівлі

Мастичну покрівлю вибирають у наступних випадках: коли покрівля має складну
геометричну форму і використовувати рулонні наплавлювані матеріали неможливо і коли 
ускладнений або повністю виключений вогневий метод наплавлення на небезпечних 
об’єктах (електростанції, елеватори, автозаправки (АЗС), тощо).

Мастична покрівля забезпечує:
	 • безшовність (монолітність) гідроізоляційного килима;
	 • можливість влаштування гідроізоляції “безвогневим” методом;
	 • влаштування гідроізоляції при великій кількості покрівельних елементів.

Монтаж мастичної покрівлі достатньо простий і не потребує наявності на будівельному 
майданчику спеціального обладнання (балонів, пальників і т. п.).

Мастика покрівельна бітумно-бутилкаучуковая IZOFAST®                                     

Мастика гідроізоляційна IZOFAST®               

Мастика гідроізоляційна BITUGUM®        

Герметик бітумний для покрівлі BITUGUM®

Герметик бітумно-каучуковий для покрівлі BITUGUM®

Мастика Бітумно-Каучукова Універсальна BITUGUM® ST 75    
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Мастика покрівельна бітумно-бутилкаучуковая IZOFAST®              

Переваги
• Готовий до застосування
• Покращенні експлуатаційні характеристики 
• Стійка до ультрофіолету
• Стійка до ударних навантажень
• Високоеластична
• Морозостійка
• Підходить для всіх типів звичайних 
будівельних поверхонь.
Опис матеріалу
Готовий до застосування однокомпонентний 
матеріал, холодного типу, на основі 
високоякісного SBS модифікованого бітуму з 
додаванням полімерів і адгезійних добавок. 
Не вимагає підігрівання.
Стійка до ультрафіолетового випромінюмання. 
Після висихання стійка до
ударних навантажень як при плюсових, так 
і мінусових температурах. Мастика IZOFAST® 
має високу адгезію до основи, хімстійкість в 
агресивних середовищах,
а також можливість використання при 
мінусових температурах. Стійка до дії
води. Збільшує термін експлуатації поверхні. 
Рекомендується при гідроізоляції поверхонь 
складної форми. Покриття, оброблені 
мастикою стійкі до води і вологи, не схильні до 
утворення тріщин, теплостійкі і еластичні.
Призначення матеріалу
Для влаштування нових покрівель (верхній 
шар);
• Гідроізоляції металевих поверхонь, труб, в т.ч. 
кузовів автомобілів;
• Гідроізоляція будівельних конструкцій з 
бетону, цементних розчинів і цегли схильних 
до дії вологи і води під тиском і без;
• Гідроізоляція всіх типів фундаментів 
незалежно від глибини закладення і 
водногонавантаження;

Мастика покрівельна бітумно-бутилкаучукова
IZOFAST®– даний матеріал сміливо можна називати 
матеріалами останнього покоління, завдяки 
використанню якісного бітуму, сучасних полімерів 
і складних технологічних процесів, цей матеріал 
здатний витримувати негативні температури до 
-300 С, має еластичність. , а термін служби в 
середньому в 5 разів більший у порівнянні зі 
звичайними бітумними мастиками.

 • Гідроізоляція та ремонт покрівель на 
бітумній основі в поєднанні зі склотканиною, 
рулонними матеріалами та без них.

Спосіб застосування
Перед нанесенням мастики підготовлену 
поверхню спочатку обробити праймером 
бітумним IZOFAST®в один шар з витратою 0,3-
0,5 л/м2. Рекомендується наносити мастику 
IZOFAST® в 1-2 шари
з міжшаровою сушкою не менше 6 годин і 
сушкою останнього шару не менше
24 годин (при t +20°+/-5°С). Другий шар 
наноситься після повного висихання першого. 
Роботи проводити при температурі від 
-20°С до +40°С. При температурі нижче +5°С 
мастику необхідно попередньо витримати при 
кімнатній температурі не менше доби.

Витрати
1,5-2 кг/м2 (на один шар)
Рекомендовано 2 шари
Зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла 
місці при температурі від -200 до +300 С. 
Гарантійний термін зберігання – 24 місяця.
Заходи безпеки
Не застосовувати поблизу джерел відкритого 
вогню. Роботи проводити в приміщеннях, що 
добре провітрюються. Уникати потрапляння 
на шкіру та в очі. Відноситься до групи 
горючих матеріалів. Берегти від вогню!
Упаковка
3, 10 та 20 кг
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Мастика гідроізоляційна IZOFAST®            

Переваги
• Готова до застосування
• Технологічність і зручність в роботі
• Стійка до ультрофіолету
• Стійка до ударних навантажень
• Універсальна
• Морозостійка
• Підходить для всіх типів звичайних 
будівельних поверхонь

Опис матеріалу
Мастика гідроізоляційна є стабільною 
масою чорного кольору і пастоподібної 
консистенції. Не потребує підігріву. Мастика 
виготовляється на основі високоякісного 
модифікованого бітуму та каучуку з 
додаванням полімерів та розчинника.

Призначення матеріалу
• Ремонт покрівель (ремонт тріщин, усунення 
бульбашок, що утворилися від впливу 
водяної пари.)
• Гідроізоляція та ремонт покрівель на 
бітумній основі в поєднанні зі склотканини, 
рулонними матеріалами та без них.
• Обробка місць примикань та сполучень 
вертикальних та горизонтальних поверхонь 
та фасонних деталей на покрівлях.
• Герметизації стиків різних фасонних 
деталей на покрівлях з водоізоляційним 
килимом (труб димаря, вентиляційних труб, 
куполів, зливів).
• Гідроізоляція всіх типів фундаментів 
незалежно від глибини закладання.

Універсальна бітумно-гідроізоляційна
мастика для ремонту всіх видів покрівлі. Також 
застосовується для гідроізоляції будівельних 
конструкцій
(фундаментів, паль, підвалів), металевих поверхонь 
(трубопроводів, кузовів автомобілів).

Спосіб застосування
Перед нанесенням мастики підготовлену 
поверхню спочатку обробити праймером 
бітумним IZOFAST®в один шар з витратою 0,3-
0,5 л/м2. Рекомендується наносити мастику 
IZOFAST® в 1-2 шари
з міжшаровою сушкою не менше 6 годин і 
сушкою останнього шару не менше
24 годин (при t +20 +/-5°С). Другий шар 
наноситься після повного висихання першого. 
Роботи проводити при температурі від 
-20°С до +40°С. При температурі нижче +5°С 
мастику необхідно попередньо витримати при 
кімнатній температурі не менше доби.

Витрати
1,5-2 кг/м2 (на один шар)
Рекомендовано 2 шари
Зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла 
місці при температурі від -200 до +300 С. 
Гарантійний термін зберігання – 24 місяця.
Заходи безпеки
Не застосовувати поблизу джерел відкритого 
вогню. Роботи проводити в приміщеннях, що 
добре провітрюються. Уникати потрапляння 
на шкіру та в очі. Відноситься до групи 
горючих матеріалів. Берегти від вогню!
Упаковка
3, 10 та 20 кг



  

IZOFAST® 

Мастика гідроізоляційна  BITUGUM®           

• Мастика на основі бітуму, сумісна з усіма 
типами бітумних мембран.
• Не підходить для мембран ПВХ.

Переваги
• Готова до застосування
• Еластична
• Морозостійка

Опис матеріалу
Готовий до застосування однокомпонентний 
матеріал, холодного типу, на основі 
високоякісного бітуму з додаванням 
полімерів і адгезійних добавок.

Призначення матеріалу
Мастика використовується для влаштування 
мастичних та ремонту всіх видів покрівель 
(у поєднанні зі склотканиною, рулонними 
матеріалами та без них) та гідроізоляційного 
захисту будівельних конструкцій.

Для покращення якості зчеплення з 
поверхнею та збільшенням терміну 
експлуатації рекомендується поверхню 
обробляти Праймером бітумно-каучуковим 
BITUGUM®.

З часом і під впливом кліматичних умов бітумні 
покрівельні покриття втрачають свої первісні 
властивості, стають крихкими і починають протікати.

Мастика гідроізоляційна BITUGUM® є ідеальним 
засобом захисту, ремонту та відновлення бітумних 
покрівельних мембран.
Мастика на основі бітуму, сумісна з усіма типами 
бітумних мембран.
Мастика гідроізоляційна BITUGUM® є ідеальним 
засобом захисту, ремонту та відновлення бітумних 
покрівельних мембран.

Спосіб застосування
Перед нанесенням мастики підготовлену 
поверхню спочатку обробити праймером 
бітумно-каучуковим BITUGUM® в один шар 
з витратою 0,3-0,5 л/м2. Після висихання 
першого шару мастики нанести другий 
шар мастики. При температурі нижче +5°С 
мастику необхідно попередньо витримати 
при кімнатній температурі не менше 
доби. Готову гідроізоляцію захистити від 
механічних пошкоджень та активного 
сонячного випромінювання.

Витрати
1-1,5 кг/м2 (на один шар)
Рекомендовано 2 шари

Зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла 
місці при температурі від -200 до +300 С. 
Гарантійний термін зберігання – 24 місяця.

Заходи безпеки
Не застосовувати поблизу джерел відкритого 
вогню. Роботи проводити в приміщеннях, що 
добре провітрюються. Уникати потрапляння 
на шкіру та в очі. Відноситься до групи 
горючих матеріалів. Берегти від вогню!

Упаковка
3, 5, 10 та 18 кг.



  

IZOFAST® 

Герметик бітумний для покрівлі BITUGUM®           

Переваги
• Готовий до застосування
• Всепогодний
• Можна наносити при  t до -300с
• Зручність у використанні
• Довговічність
• Висока адгезія до більшості матеріалів
• Морозостійкий

Призначення матеріалу
Для ремонту покрівлі із  м’якої черепиці, 
бітумних мембран, металочерепиці.
Для ремонту та герметизації за будь-
яких погодних умов для горизонтальних 
та вертикальних поверхонь. Усунення 
протікання в елементах дахів.
Герметизація тріщин. Аварійний ремонт. 
Колір чорний. 

Спосіб застосування
Наносити на суху та чисту поверхню. 
Наносити при температурі від -300С 
до +300С. Обрізати кінчик катриджу та 
накрутити на нього насадку. Кінчик насадки 
зрізати під кутом 450 відповідно до ширини 
стику. Помістити катридж у спеціальний 
пістолет для нанесення герметика. 
Протягом декількох хвилин після нанесення 
розгладити шов вологим шпателем.
При температурі нижче +5°С герметик 
необхідно попередньо витримати при 
кімнатній температурі не менше доби.

Через погоду часто проводять ремонт, особливо у 
районі даху. Герметик бітумний BITUGUM® ідеально 
підходить для усунення тріщин, пошкоджень та 
отворів у покрівлі, а також покрівельних бітумних 
мембран. Універсальний бітумний герметик 
широкого кола застосування. Надійний захист 
від атмосферних впливів приватного будинку та 
промислових об’єктів.

Зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла 
місці при температурі від -200 до +300 С. 
Гарантійний термін зберігання – 24 місяця.

Заходи безпеки
Уникати потрапляння на шкіру та в очі.
Відноситься до групи горючих матеріалів. 
Після висихання покриття не токсичні. 
Роботи з матеріалом слід проводити 
далеко від джерел вогню в провітрюваних 
приміщеннях або на відкритому повітрі. При 
проведенні робіт забороняється палити. 
При роботі використовувати брезентові 
рукавиці. Уникати потрапляння продукту в 
очі, на шкіру та слизові оболонки. Берегти 
від вогню!

Упаковка
310 мл



  

IZOFAST® 

Герметик бітумно-каучуковий для покрівлі BITUGUM®

Переваги
• Готовий до застосування
• Всепогодний
• Можна наносити при  t до -300С
• Еластичний при низьких температурах
• Стійкий до вологи
• Стійкий до UV випромінювання та 
перепадів температур
• Висока адгезія до більшості матеріалів
• Морозостійкий

Призначення матеріалу
• Ремонт покрівель (ремонт тріщин, усунення 
бульбашок)
• Герметизація стиків різних фасонних 
деталей на покрівлях із гідроізоляційним 
килимом (труб димаря, вентиляційних труб, 
куполів, зливів)
• Захист монтажних зварних швів
• Захист від корозії місць примикання 
конструкцій із сталі до конструкцій із цегли, 
бетону тощо

Спосіб застосування
Наносити на суху та чисту поверхню. 
Наносити при температурі від -300С 
до +300С. Обрізати кінчик катриджу та 
накрутити на нього насадку. Кінчик насадки 
зрізати під кутом 450 відповідно до ширини 
стику. Помістити катридж у спеціальний 
пістолет для нанесення герметика. 
Протягом декількох хвилин після нанесення 
розгладити шов вологим шпателем.

Покрівельні матеріали схильні до перепадів 
температур, внаслідок чого шви можуть розходитися 
та протікати. Герметик
BITUGUM® бітумно-каучуковий для покрівлі – 
стійкий до погодних умов, має високу пластичність 
і постійну еластичність, що дозволяє точно та 
акуратно обробляти шви та тріщини в покрівельних 
матеріалах.
Утворює стійке та довговічне зчеплення, а також 
якісне заливання швів. Ідеальний для проведення 
покрівельних робіт.

При температурі нижче +5°С герметик 
необхідно попередньо витримати при 
кімнатній температурі не менше доби.

Зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла 
місці при температурі від -200 до +300 С. 
Гарантійний термін зберігання – 24 місяця.

Заходи безпеки
Уникати потрапляння на шкіру та в очі.
Відноситься до групи горючих матеріалів. 
Після висихання покриття не токсичні. 
Роботи з матеріалом слід проводити 
далеко від джерел вогню в провітрюваних 
приміщеннях або на відкритому повітрі. При 
проведенні робіт забороняється палити. 
При роботі використовувати брезентові 
рукавиці. Уникати потрапляння продукту в 
очі, на шкіру та слизові оболонки. Берегти 
від вогню!

Упаковка
310 мл.



  

IZOFAST® 

Мастика Бітумно-Каучукова Універсальна BITUGUM® ST 75 

Переваги
• Готова до застосування
• Стійка до ударних навантажень
• Морозостійка

Опис матеріалу
Готовий до застосування однокомпонентний 
матеріал, холодного типу, на основі 
високоякісного бітуму з додаванням 
полімерів і адгезійних добавок.

Призначення матеріалу
Мастика використовується для ремотну 
покрівельного покриття на бітумній основі. 
Мастика ідеально підходить для ремонту 
на відкритому повітрі. Ремонт рубероїдного 
покриття, бульбашок, дірок, тріщин та 
розривів. Підходить для зовнішніх стін та 
фундаментів підвалів, старих та нових 
будівель.

Для покращення якості зчеплення з 
поверхнею та збільшенням терміну 
експлуатації рекомендується поверхню 
обробляти Праймером бітумно-каучуковим 
BITUGUM®.

Мастика Бітумно-Каучукова Універсальна BITUGUM® 
ST75 використовується для ремотну покрівельного 
покриття на бітумній основі. Мастика ідеально 
підходить для ремонту на відкритому повітрі. 
Ремонт рубероїдного покриття, бульбашок, дірок, 
тріщин та розривів. Підходить для зовнішніх стін 
та фундаментів підвалів, старих та нових будівель. 
Чудові властивості мастики BITUGUM® ST75 ідеально 
підходять для горизонтальних та вертикальних 
поверхонь. 

Спосіб застосування
Перед нанесенням мастики підготовлену 
поверхню спочатку обробити праймером 
бітумно-каучуковим BITUGUM® в один шар 
з витратою 0,3-0,5 л/м2. Після висихання 
першого шару мастики нанести другий 
шар мастики. При температурі нижче +5°С 
мастику необхідно попередньо витримати 
при кімнатній температурі не менше 
доби. Готову гідроізоляцію захистити від 
механічних пошкоджень та активного 
сонячного випромінювання.

Витрати
1-1,75 кг/м2 (на один шар)
Рекомендовано 2 шари

Зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла 
місці при температурі від -200 до +300 С. 
Гарантійний термін зберігання – 24 місяця.

Заходи безпеки
Не застосовувати поблизу джерел відкритого 
вогню. Роботи проводити в приміщеннях, що 
добре провітрюються. Уникати потрапляння 
на шкіру та в очі. Відноситься до групи 
горючих матеріалів. Берегти від вогню!

Упаковка
20 кг.



  

IZOFAST® 

Матеріали для герметзації 
міжпанельних швів

У старих будинках основним наповнювачем шва є пакля, яка при поганій гідроізоляції швів 
накопичує вологу та пропускає холод. Порожній шов - це причина холодних та мокрих 
стін. На мокрих стінах жовтіють шпалери та утворюється пліснява. Промерзаючі стіни, 
протяги, пліснява — хвороби та витрати на ремонт.

Погано загерметизовані шви дають волозі накопичуватися в бетонних порах
панелей, що неминуче призводить до зростаючої внутрішньої напруги і вилуговування 
складових речовин.

Вологе середовище також є відмінним ґрунтом для поширення біологічних середовищ 
у порах бетонних плит. Ці фактори неминуче призведуть до корозії металевих 
конструкцій в бетоні та до подальшого руйнування бетонних панелей у місцях швів, які є 
концентраторами напруг у панельних будинках.
ВАЖЛИВО!
Не зроблений вчасно ремонт міжпанельних швів — обов’язково неминучий ремонт
всього фасаду!

Мастика гермабутил  IZOFAST® (сірого кольору)                                     

Герметик Гермабутил BITUGUM® (сірого кольору)

Герметик високоеластичний EXTRA BITUGUM® (білого кольору)



  

IZOFAST® 

Мастика гермабутил  IZOFAST® (сірого кольору) 

Переваги
• Готовий до застосування
• Стійкий до ультрафіолету
• Високоеластичний
• Паронепроникний
• Морозостійкий

Опис матеріалу
Готовий до застосування однокомпонентний 
матеріал, сірого кольору, холодного типу, на 
основі каучуку з додаванням модифікаторів, 
мінеральних добавок та органічного 
розчинника. 

Призначення матеріалу
Герметизації стиків та швів зовнішніх стін, 
що примикають балконних плит, віконних 
та балконних блоків у великопанельних 
будівлях, теплицях.
Для зовнішньої герметизації та захисту від 
подальшого руйнування з’єднань (стиків) 
бетонних, залізобетонних, металевих, 
збірних конструкцій з дерева, керамічної 
плитки, скла промислових та житлових 
будівель та споруд.
Можливо використання мастики гермабутил 
для верхнього світловідбиваючого шару 
при покрівельних роботах, для зовнішнього 
антикорозійного захисту конструкцій з 
листової сталі, труб для газо-, нафто- та 
водопроводів.

Спосіб застосування
Готовий до використання. Герметик не 
підігрівати!!! Наноситься на суху заздалегідь 
очищену (від пилу, бруду, масляних плям, 
води, криги, снігу) поверхню 

Гермабутил IZOFAST® захищає поверхню та 
наповнювач стику від проникнення вологи, 
руйнування та розтріскування міжпанельного 
з’єднання (цементної стяжки), а також перешкоджає 
проникненню вологи усередину приміщення, 
збільшує довговічність експлуатації будівельних 
конструкцій; захищає від проникнення, води, вогкості 
та протягів.

за допомогою шпателю. Поверхня має 
бути обов’язково сухою (не допускається 
нанесення матеріалу на вологі поверхні). 
Роботи проводити при температурі від 
-20°С до +40°С. При температурі нижче 
+5°С гермабутил необхідно попередньо 
витримати при кімнатній температурі не 
менше доби. Температура експлуатації 
гермабутилу — від –30°С до +40°С. 
Температура поверхні при нанесенні 
Гермабутилу повинна бути не нижче
–50С, а температура матеріалу не нижче 
+150С (для чого перед застосуванням 
витримати матеріал у теплому приміщенні 
на протязі доби). Перевищення 
температурних показників унеможливлює 
нанесення матеріалу рівномірним шаром, 
та призводить до браку при виконанні робіт.

Зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла 
місці при температурі від -200 до +300 С. 
Гарантійний термін зберігання – 24 місяця.

Заходи безпеки
Не застосовувати поблизу джерел відкритого 
вогню. Роботи проводити в приміщеннях, що 
добре провітрюються. Уникати потрапляння 
на шкіру та в очі. Відноситься до групи 
горючих матеріалів. Берегти від вогню!

Упаковка
3,  10 та 20 кг.
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Герметик Гермабутил BITUGUM® (сірого кольору)

Переваги
• Готовий до застосування
• 100% паронепроникність
• Висока стійкість до впливу навколишнього 
середовища
• Висока еластичність
• Колір сірий
• Морозостійкий

Опис матеріалу
Готовий до застосування однокомпонентний 
матеріал, холодного типу, на основі каучуку 
з додаванням модифікаторів, мінеральних 
добавок та органічного розчинника.

Призначення матеріалу
Гермабутил BITUGUM® призначений 
для зовнішніх робіт з герметизації стиків 
бетонних, залізобетонних та металевих 
конструкцій, герметизації стиків і швів 
зовнішніх стін, що примикають до балконних 
плит, віконних і балконних блоків у 
панельних будівлях, теплицях.

Спосіб застосування
При ремонті ущільнення стиків стінових
панелей будівель, спочатку стик 
звільняється від залишків старої мастики 
та наповнювачів. Поверхні на які буде 
нанесений Гермабутил шліфуються. 
Розкриття шва при потребі вирівнюється 
штроборізом. В стик закладається джгут зі 
спіненого поліетилену. На підготовлений 
стик наноситься Гермабутил за допомогою 
шпателя потрібної ширини. 

Сполучні ділянки, деформаційні шви, елементи 
теплиць часто потребують герметизації та 
додаткового захисту. Для цих випадків Гермабутил 
BITUGUM® є гнучким та надійним рішенням.

Поверхня має бути обов’язково сухою 
(не допускається нанесення матеріалу 
на вологі поверхні). Роботи проводити 
при температурі від -20°С до +40°С. При 
температурі нижче +5°С гермабутил 
необхідно попередньо витримати при 
кімнатній температурі не менше доби. 
Температура експлуатації гермабутилу — 
від –30°С до +40°С. Температура поверхні 
при нанесенні Гермабутилу повинна бути не 
нижче  –50С, а температура матеріалу не 
нижче +150С (для чого перед застосуванням 
витримати матеріал у теплому приміщенні 
на протязі доби). Перевищення 
температурних показників унеможливлює 
нанесення матеріалу рівномірним шаром, 
та призводить до браку при виконанні робіт.

Зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла 
місці при температурі від -200 до +300 С. 
Гарантійний термін зберігання – 24 місяця.

Заходи безпеки
Не застосовувати поблизу джерел відкритого 
вогню. Роботи проводити в приміщеннях, що 
добре провітрюються. Уникати потрапляння 
на шкіру та в очі. Відноситься до групи 
горючих матеріалів. Берегти від вогню!

Упаковка
3 кг та 310 мл 
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Герметик високоеластичний EXTRA BITUGUM® (білого кольору)           

Переваги
• Готовий до застосування
• Еластичний при низьких температурах
• Стійкий до вологи
• Стійкий до UV випромінювання та 
перепадів температур
• 100% паронепроникність
• Висока стійкість до впливу навколишнього 
середовища
• Всепогодний
• Для ідеально білих швів

Призначення матеріалу
Призначений для герметизації віконних 
та дверних коробок, стиків бетонних та 
металевих конструкцій, заповнення щілин 
у стінах, обробки швів у облицювальних 
покриттях усередині та зовні будівель, 
герметизації камер, герметизації швів у 
теплицях та виконання інших ремонтних 
робіт. Можна наносити за t до -200С.

Спосіб застосування
Наносити на суху та чисту поверхню. 
Наносити при температурі від -200С 
до +300С. Обрізати кінчик катриджу та 
накрутити на нього насадку. Кінчик насадки 
зрізати під кутом 450 відповідно до ширини 
стику. Помістити катридж у спеціальний 
пістолет для нанесення герметика. 
Протягом декількох хвилин після нанесення 
розгладити шов вологим шпателем.
При температурі нижче +5°С герметик 
необхідно попередньо витримати при 
кімнатній температурі не менше доби.

Універсальний високоеластичний герметик 
морозостійкий для ідеально білих швів. 
Для внутрішніх та зовнішніх робіт.
Можна наносити за t до -200С.

Зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла 
місці при температурі від -200 до +300 С. 
Гарантійний термін зберігання – 24 місяця.

Заходи безпеки
Уникати потрапляння на шкіру та в очі.
Відноситься до групи горючих матеріалів. 
Після висихання покриття не токсичні. 
Роботи з матеріалом слід проводити 
далеко від джерел вогню в провітрюваних 
приміщеннях або на відкритому повітрі. При 
проведенні робіт забороняється палити. 
При роботі використовувати брезентові 
рукавиці. Уникати потрапляння продукту в 
очі, на шкіру та слизові оболонки. Берегти 
від вогню!

Упаковка
310 мл
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Матеріали для антикоразійної 
обробки металу

Антикорозійна обробка металу дозволяє продовжити термін експлуатації конструкції, 
забезпечити її міцність і надійність. Агресивні фактори навколишнього середовища 
призводять до окислення металоконструкції. Корозія знижує масу металу до 10% в рік, 
погіршує його функціональність і довговічність.

Періодична антикорозійна обробка важлива як для житлових, так і для промислових 
об’єктів. Корозія в трубопроводах під тиском може призвести до техногенних катастроф.

Бітумний лак IZOFAST®                                 
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Бітумний лак IZOFAST®

Опис матеріалу
Готовий до застосування однокомпонентний 
матеріал, холодного типу, на основі 
високоякісного бітуму з додаванням 
полімерів і адгезійних добавок. Не вимагає 
підігрівання.  Бітумний лак IZOFAST® 
має високу адгезію до основи, а також 
можливість використання при мінусових 
температурах.  Збільшує термін експлуатації 
поверхні. Рекомендується при гідроізоляції 
поверхонь складної форми. Покриття, 
оброблені Бітумним лаком IZOFAST® стійкі до 
вологи та не схильні до утворення корозії.

Призначення
Лак бітумний IZOFAST® призначиний для 
захисного фарбування поверхонь
металевих конструкцій та виробів,
а також бетонних та інших твердих 
поверхонь.

Спосіб застосування
Лак бітумний IZOFAST® рекомендується 
наносити на оброблювану поверхню 
щітками або кистями або зануренням в один 
або кілька шарів. 

При необхідності розбавити розчинником 
Уайт-спіріт, Нефрас, тощо до потрібної 
консістенциї.
Не розбавляти дизельним паливом.

Лак бітумний IZOFAST® – призначений для захисної 
консерваційного фарбування поверхні
конструкцій та виробів з металу.

Переваги
• Готовий до застосування
• Технологічність і зручність в роботі;
• Можливе використання в широкому 
температурному діапазоні від -30°С
• Чорного кольору

Витрати
0,25-0,6 кг/м2

 
Зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла 
місці при температурі від -20°до +30°С. 
Гарантійний термін зберігання – 24 місяця.

Заходи безпеки
Не використовувати поблизу джерел 
відкритого вогню. Роботи проводити в 
приміщеннях, що добре провітрюються. 
Уникати потрапляння на шкіру та в очі.

Упаковка
25 кг.  200 літрів за замовленням. Можливе 
інше фасування на вимогу.
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Матеріали для гідроізоляції 
всередені приміщень

Одним із показників надійності та тривалого функціонування будови в цілому є комплекс 
захисту всіх основ, схильних до різних видів впливу води. Коли йдеться про захист 
внутрішніх приміщень від негативного впливу вологи, гідроізоляція санвузлів та інших 
приміщень допомагає запобігти не тільки пагубному впливу води на матеріали та 
конструкції будівлі, але й негативні наслідки для здоров’я при експлуатації. 
Вологість провокує розмноження шкідливих бактерій та грибків, спори яких завдають 
шкоди здоров’ю.

Мастика бітумно- емульсійна БІЕМ BITUGUM®        

Мастика бітумно-латексна БІЛЕП “РІДКА ГУМА“ BITUGUM®        

Праймер бітумно-емульсійний БІЕМ BITUGUM®        
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Мастика бітумно-емульсійна БІЕМ BITUGUM®           

Переваги
• Готова до застосування
• Ідеально підходить для роботи усередені 
приміщення
• Не містить розчинників, не горюча
• Технологічність і зручність в роботі
• Екологічно безпечно, не токсична, не має 
запахів
 • Підходить для всіх типів звичайних 
будівельних поверхонь
• Має високу проникаючу здатність
• Швидкий час висихання
• Має чудову адгезію

Опис матеріалу
Високоякісна бітумна емульсія на водній 
основі.
Для герметизації санвузлів
Використовується для внутрішньої та 
зовнішньої гідроізоляції приміщень.

Призначення матеріалу
Мастика використовується для санвузлів, 
фундаментів, при заливанні підлог та стяжок.
Для захисту від ґрунтової корозії, 
атмосферних опадів, ґрунтових вод.
Влаштування гідроізоляції у внутрішніх 
приміщеннях.

Спосіб застосування
Мастику рекомендується наносити 
на оброблювану поверхню щітками 
або кистями. Діапазон температури 
застосування від +5° до +40 °С.

Щоб не стати винуватцем потопу, важливо провести 
гідроізоляцію стін і підлоги санвузла.

З мастикою БіЕМ BITUGUM® це зробити легко. 
Бітумна емульсія на водяній основі. Не має запахів! 
Не токсична!

При такому нанесенні мастика втирається 
у поверхню, насичує та скріплює 
її, забезпечуючи міцне зчеплення 
гідроізоляційного покриття з основою. 
Перед нанесенням мастики підготовлену 
поверхню спочатку обробити праймером 
БІЕМ BITUGUM® в один шар з витратою 0,25-
0,5 л/м2. Після висихання першого шару 
мастики нанести другий шар мастики
з витратою 1-1,5 кг/м2. 
Не проводити роботи при температурі 
нижче +5°С та в дощову погоду, мастичний 
шар може бути частично або повністю 
змитий водою.

Витрати
Витрата на 1 кв.м/1шар- 1-1,5 кг
Рекомендуеться 2-3 шари

Зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла 
місці при температурі від +5°до +40°С. 
Гарантійний термін зберігання – 24 місяця.

Заходи безпеки
Уникати потрапляння на шкіру та в очі.

Упаковка
5, 10 та 20 літрів.
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Мастика бітумно-латексна БІЛЕП “РІДКА ГУМА“BITUGUM®           

Переваги
• Готовий до застосування
• Ідеально підходить для роботи усередені 
приміщення
• Не містить розчинників, не горючий
• Технологічність і зручність в роботі
• Екологічно безпечно, не токсичний, не має 
запахів
 • Підходить для всіх типів звичайнихних 
поверхонь
• Має високу проникаючу здатність
• Різноманітні можливості застосування
• Швидко, легко, безпечно
• Бітум, латекс без розчинників
• Постійно еластичний бар’єр від вологи

Опис матеріалу
Мастика бітумно-латексна БІЛЕП 
BITUGUM® виробляється на основі дисперсії 
бітуму і латексу у воді. Матеріал не містить 
розчинників, має нейтральний запах та 
ідеально підходить для робіт усередині 
житлових приміщень. Еластична.

Призначення матеріалу
Для гідроізоляційних робіт усіх видів з 
підвищеними вимогами до розтягування, 
зворотної деформації, міцності зчеплення з 
основою. Використовується для внутрішньої 
та зовнішньої гідроізоляції приміщень.

Спосіб застосування
Мастику рекомендується наносити на 
оброблювану поверхню щітками або 
кистями. 

У кожному будинку є місця, де вода може потрапити 
ззовні. Мастика Білеп BITUGUM® базується на 
технології «Рідкої гуми» та є  універсальним 
матеріалом, який запобігає попаданню вологи.

При такому нанесенні мастика втирається 
у поверхню, насичує та скріплює 
її, забезпечуючи міцне зчеплення 
гідроізоляційного покриття з основою. 
Діапазон температури застосування від +5° 
до +40°С.
Перед нанесенням мастики підготовлену 
поверхню спочатку обробити праймером 
БІЕМ BITUGUM® в один шар з витратою 
0,25-0,5 л/м2. Після висихання першого 
шару мастики нанести другий шар мастики
з витратою 1-1,5 кг/м2. 
Не проводити роботи при температурі 
нижче +5°С та в дощову погоду, мастичний 
шар може бути частично або повністю 
змитий водою.

Витрати
Витрата на 1 м2/1шар- 1-1,5 кг
Рекомендуеться 2-3 шари
 
Зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла 
місці при температурі від +5° до +40° С. 
Гарантійний термін зберігання – 24 місяця.

Заходи безпеки
Уникати потрапляння на шкіру та в очі.

Упаковка
5, 10 та 18 літрів.
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Праймер бітумно-емульсійний БІЕМ BITUGUM®           

Переваги
• Готовий до застосування
• Ідеально підходить для роботи усередені 
приміщення
• Не містить розчинників, не горючий
• Технологічність і зручність в роботі
• Екологічно безпечно, не токсичний, не має 
запахів
• Підходить для всіх типів звичайних 
будівельних поверхонь
• Має високу проникаючу здатність

Опис матеріалу
Праймер бітумно-емульсійний БІЕМ 
BITUGUM® виробляється на основі 
дисперсії бітуму у воді. Матеріал не містить 
розчинників, має нейтральний запах та 
ідеально підходить для робіт усередині 
житлових приміщень.

Призначення матеріалу
Підготовка (ґрунтування) основ перед 
укладанням покрівельних і гідроізоляційних 
матеріалів, що наплавляються, 
самоклеяться. Влаштування гідроізоляції у 
внутрішніх приміщеннях.

Спосіб застосування
Праймер рекомендується наносити 
на оброблювану поверхню щітками 
або кистями. Діапазон температури 
застосування від +5 ° до +40 °С.

Праймер бітумно-емульсійний БІЕМ BITUGUM® – 
Бітумний праймер на водній основі для підготовки 
основи під час проведення внутрішніх та зовнішніх 
робіт, перед укладанням наплавлюваних, 
самоклеючих та гідроізоляційних матеріалів.

При такому нанесенні праймер 
втирається у поверхню, насичує та 
скріплює її, забезпечуючи міцне зчеплення 
гідроізоляційного покриття з основою.
 
Не проводити роботи при температурі 
нижче +5°С та в дощову погоду, бітумний 
шар може бути частично або повністю 
змитий водою.

Витрати
0,25-0,5 л/м2 

Зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла 
місці при температурі від +5° до +40° С. 
Гарантійний термін зберігання – 24 місяця.

Заходи безпеки
Уникати потрапляння на шкіру та в очі.

Упаковка
5, 10 та 18 літрів.



Матеріали для дорожнього 
будівництва та ремонту



  

IZOFAST® 

Матеріали для дорожнього 
будівництва та ремонту

Компанія Ізофаст пропонує дорожні бітумні емульсії та дорожні бітумні гарячі герметики 
власного виробництва - IZOFAST Special®.

Бітумні дорожні емульсії використовуються для будіництва та ремонту доріг, відмічається 
своєю екологічністю, тому що при  приготуванні та при використанні бітумної емульсії, 
вона не виділяє в атмосферу такого обсягу шкідливих речовин як гарячий і розріджений 
бітум, будучи також пожежо- та вибухобезпечною.

У дорожньому будівництві при влаштуванні деформаційних швів, закладенні тріщин у 
цементобетонах та асфальтобетонах необхідний пластичний водовідштовхувальний 
матеріал. Бітумно-полімерні герметики та мастики IZOFAST Special® виготовляються із SBS-
модифікованого бітуму, що в рази збільшує його характеристики та термін служби.

Бітумна емульсія ЕКШ (ЕКШ М) ЕКП (ЕКП М)

Герметик бітумно-полімерний БПГ 25  (БПГ 35)IZOFAST® Special

Мастика герметизуюча бітумно-еластомірна МГБЕ Ш-75  (МГБЕ 

Ш-90) IZOFAST® Special



  

IZOFAST® 

ЕМУЛЬСІЯ БІТУМНА  

Галузь застосування
• Приготування дорожньо-будівельних 
сумішей для асфальтування, ремонту та 
відновлення доріг
•  Емульсійно-мінеральні суміші для 
поверхневої обробки асфальтованих 
покриттів і створення захисних шарів зносу
• Холодні регенеровані асфальтобетонні 
суміші для холодного ресайклінгу
• Поверхнева обробка дорожніх основ і 
дорожніх покриттів
• Підґрунтовки дорожніх основ і покриттів 
перед наступним асфальтуванням 
• Поверхнева гідроізолююча обробка 
дорожніх покриттів для обезпилювання
доріг
• Закріплення рухомих пісків
• Зміцнення ґрунтів верхній частині 
земляного полотна
• Влаштування захисної мембрани
• Ремонт асфальту і профілактичні роботи 
перешкоджають руйнуванню дороги
•  Проливання дрібних тріщин в 
асфальтобетонне покриття
• Гідроізоляція пористих і застарілих 
асфальтобетонних покриттів
• Ямковий ремонт асфальту струменево - 
ін’єкційним методом та пневмонабризком.

Емульсія бітумна - готовий до застосування 
однокомпонентний матеріал, холодного типу, на основі 
високоякісного бітуму, підготовленої води, емульгаторів, 
стабілізаторів та адгезійних добавок;
• Основи та поверхні, оброблені емульсією мають підвищену 
міцність та адгезійні властивості, що є обов’язковою умовою 
перед влаштуванням високоякісного дорожнього покриття.
• Підходить для всіх типів звичайних дорожніх основ з 
асфальтобетону та бетону; • Має високу проникаючу 
здатність та адгезію;
• Екологічність- бітумна емульсія при приготуванні та 
при використанні не виділяє в атмосферу такого обсягу 
шкідливих речовин як гарячий і розріджений бітум, будучи 
також пожежо- та вибухобезпечною.

Асортиментний ряд бітумних дорожніх 
емульсій Модифікованих і не модифікованих

Катіонні швидко розпадні:
ЕКШ-40/ЕКШМ-40	ЕКШ-50/ЕКШМ-50
ЕКШ-55/ЕКШМ-55	ЕКШ-60/ЕКШМ-60
ЕКШ-65/ЕКШМ-65	ЕКШ-70/ЕКШМ-70

Катіонні середньорозпадні:
ЕКС-55/ЕКСМ-55	 ЕКС-60/ЕКСМ-60
ЕКС-65/ЕКСМ-65

Катіонні повільно розпадні:
ЕКП-55/ЕКПМ-55	 ЕКП-60/ЕКПМ-60
ЕКП-65/ЕКПМ-65

Призначення матеріалу
• Ґрунтування основи під час будівництва 
автомобільних шляхів
• Влаштування шарів дорожнього
покриття способом просочення 
таповерхневої обробки
• У складі емульсійно-мінеральної суміші при 
ямковому ремонті

Використовується як в’яжучий, плівко 
утворюючий та захисний матеріал. 
Захисна функція - полягає в захисті 
матеріалів і поверхонь від впливу 
агресивних середовищ (води і водно-
сольових розчинів), при будівництві та 
ремонті автомобільних доріг, вулиць, мостів, 
шляхопроводів та інших інженерних споруд.



Бітумно-полімерний аеродромний герметик 
гарячого застосування. Застосовується 
для ущільнення та герметизації робочих та 
деформаційних швів у покриттях з асфальтобетону 
та бетону, аеродромів та автомобільних доріг 
під високим навантаженням. Розроблений 
безпосередньо для ремонту та облаштування швів 
аеродромних покриттів.

  

IZOFAST® 

Переваги
• Стійкий до динамічних навантажень
• Розроблений безпосередньо для 
улаштування робочих та деформаційних 
швів 
• Можливо використовувати у широкому 
температурному діапазоні від -20°С

Опис матеріалу
Готовий до застосування однокомпонентний 
матеріал, гарячого типу, на основі 
високоякісного модифікованого бітуму 
з додаванням полімерів та адгезійних 
добавок.

Призначення матеріалу
Застосовується для ремонту та посилення 
стиків гідроізоляції. Для ремонту та 
облаштування швів аеродромних покриттів.
Герметизація деформаційних бетонних 
аеродромних плит, герметизація робочих 
швів бетонних автомобільних доріг.

Спосіб застосування
БПГ-25 IZOFAST® SPECIAL повинен бути 
ретельно нагрітий. Плавлення досягається 
при температурі 165-185°С. Стики та тріщини 
повинні бути продуті під високим тиском 
повітря. Поверхня повинна бути сухою 
на дотик. Герметик може заливатися за 
допомогою заливного пристрою. Герметик 
повинен досягти зазначеної температури 
165-185оС при заливці. Потрібно вжити 
заходи до виключення прилипання, такі як

присипання оброблених тріщин піском, 
крейдою або порошком доломіту.

ВИТРАТИ 
0,94-1,15 кг/дм2 при ущільненні стиків ( 
залежить від виду виконуваних робіт і 
проектних рішень). 
 
ЗБЕРІГАННЯ 
Зберігати в приміщеннях, в умовах, що 
виключають вплив прямих сонячних 
променів, дощу та снігу, при температурі від 
-20°С до +30°С. 
Гарантійний термін зберігання - 2 роки від 
дати виготовлення.

Упаковка
25 кг коробка з антиадгезійним покриттям

Герметик бітумно-полімерний БПГ 25  (БПГ 35) 
IZOFAST Special® 



Мастика герметизуюча бітумно-еластомірна 
МГБЕ-75 гарячого застосування. Застосовується 
для ущільнення та герметизації робочих та 
деформаційних швів у покриттях з асфальтобетону 
та бетону, аеродромів та автомобільних доріг під 
високим навантаженням. 

  

IZOFAST® 

Переваги
•  Стійка до динамічних навантажень
• Розроблена безпосередньо для 
улаштування робочих та деформаційних 
швів 
• Можливо використовувати у широкому 
температурному діапазоні від -20°С

Опис матеріалу
Готовий до застосування однокомпонентний 
матеріал, гарячого типу, на основі 
високоякісного модифікованого бітуму 
з додаванням полімерів та адгезійних 
добавок.

Призначення матеріалу
Застосовується для ремонту та посилення 
стиків гідроізоляції. Герметизація робочих 
швів в дорожніх покриттях з асфальтобетону.
Герметизація швів на відкритих парковках з 
бетону та асфальтобетону.
Гідроізоляція та ремонт тріщин та швів 
шляхових покриттів з нерівними 
поверхнями.  

Спосіб застосування
Мастика МГБЕ Ш IZOFAST® SPECIAL 
повинна бути ретельно нагріта. Плавлення 
досягається при температурі 165-185°С. 
Стики та тріщини повинні бути продуті 
під високим тиском повітря. Поверхня 
повинна бути сухою на дотик. Мастика 
може заливатися за допомогою заливного 
пристрою. Мастика повинна досягти 
зазначеної температури 165-185оС при 
заливці. 

Потрібно вжити заходи до виключення 
прилипання, такі як присипання оброблених 
тріщин піском, крейдою або порошком 
доломіту.

ВИТРАТИ 
0,94-1,15 кг/дм2 при ущільненні стиків
( залежить від виду виконуваних робіт і 
проектних рішень). 
 
ЗБЕРІГАННЯ 
Зберігати в приміщеннях, в умовах, що 
виключають вплив прямих сонячних 
променів, дощу та снігу, при температурі від 
-20°С до +30°С. 
Гарантійний термін зберігання - 2 роки від 
дати виготовлення.

Упаковка
25 кг коробка з антиадгезійним покриттям

Мастика герметизуюча бітумно-еластомірна МГБЕ Ш-75  
(МГБЕ Ш-90) IZOFAST® Special 



Допоміжнні матеріали
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Розчинник для бітумних мастик та праймерів IZOFAST®

Спосіб застосування: Розчинник 
додавати до мастики або лакофарбових 
виробів невеликими порціями і ретельно 
перемішувати до отримання необхідної 
консистенції.

Склад: Суміш рідких вуглеводів

Вогнебезпечно!

Призначення: розведення бітумних та гумових 
мастик, бітумних праймерів, оліфи, масляних фарб, 
емалей, лаків, алкідних грунтівок та фарб, як засіб 
для знежирення поверхонь перед нанесенням фарб.

Зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла 
місці при температурі від +5 до +30 С. 
Гарантійний термін зберігання – 24 місяця.
Заходи безпеки
Уникати потрапляння на шкіру та в очі.
Упаковка
пляшка 1л, коробка (24 пляшки по 1л)



Рік заснування 2006.
Зроблено в Україні. Зроблено з любов’ю.
IZOFAST® та BITUGUM® зареєстровані торгівельні марки.


